GROHETEC®

ab ‘84

47 041

serienmaRig ersetzt
durch 47 111

bis ‘83

Thermostat-Batterie DN 15 ab Bj. ‘73 34 422
und Varianten (Lochabstand Rosette 128 mm)

Demontage/Montage

Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren!

Griffkappe abheben, Temperaturwahlgriff auf 38 °C stellen und festhalten

Schraube |dsen und Temperaturwahlgriff abziehen

Anschlagring abnehmen

Sicherungsring abnehmen, Hebel entfernen

Rosettenschrauben l6sen und Rosette abziehen

Flhrungsplatte I6sen und mit Gewindehllse herausziehen

Absperrventile herausschrauben, (Rohr-/ Steckschliissel SW 17) und Siebe reini-

gen, O-Ringe fetten und ggf. erneuern

8. Ausfiihrung ab ‘84 mit Thermoelement Dehnstoff: Thermoelement Dehnstoff her-
ausschrauben und O-Ringe priifen, fetten und vorgeschaltete Siebe am Thermoele-
ment reinigen. Zum Reinigen des WW-Siebes am Boden des Thermoelementes
mufd die Verschlul3schraube mittels 6kt-Stiftschliissel SW 10 mm geldést werden.
Ausfiihrung bis ‘83 mit Thermoelement Bimetall Patrone: Thermoelement Bimetall
herausschrauben und reinigen, O-Ringe demontieren, priifen, fetten und ggf. er-
neuern. Bei Bedarf Thermoelement Bimetall ersetzen durch Thermoelement 1/2
Dehnstoff {47 111).

9. In umgekehrter Reihenfolge montieren.

Nach Einbau der Absperrventile und Montage der Fihrungsplatte Schrauben etwas 16-

sen und tber Hebel mehrfach betatigen. Danach Schrauben der Flhrungsplatte fest an-

ziehen.

Wurde das Thermoelement Bimetall zerlegt, mul® dieses neu geeicht werden.

NooeonN =

Fortsetzung s. iibemédchste Seite »

Wichtig: Thermoelemente Bimetall (Patronenbauweise und Druckausgleichsteuerung) werden
ersetzt durch Thermoelement 1/2 Dehnstoff Best.-Nr. 47 111! Kunststoff-Traverse und
Absperrventile werden ersetzt durch Fihrungsplatte (Messing) Best.-Nr. 47 044 und
Absperrventile Art. Nr. 08 35656 O0M.
Nach jeder Wartung am Thermoelement ist eine Justierung erforderlich (s. Kapitel
Einstellungen”, Seite T 185).

Seitenverkehrte Thermoelement warm rechts 1/2 (47 040) einbauen.

Installation:

Allgemeine Hinweise:

Verwenden Sie nur Original Grohe Ersatzteile.
Zum Fetten nur Grohe Spezialarmaturenfett verwenden (Art. Nr. 18 012).



Grohmix

34 422

4.14.2 |43
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Wichtig: Die Farbkennung ftr die Ersatzteile entnehmen Sie bitte dem Ersatzteilkatalog!

Temperaturwahlgriff Grohmix 06 880 5 Absperrhebel 47 036
1| Abdeckplatte 03 114 6 Hilse 05172
122 Schraube 02 426 iré Flihrungsplatte 47 044
2 Rosette 08 367 8 Absperrventil 08 355
2.1 Schraube 02 414 81 Dichtungsset 47 305
2 Rosette, eckig 06 820 8 Einbauschablone 08 224
& Anschlagring 03 764 10 Thermoelement warm rechts 1/2 47 040
4 Thermoelement 1/2 Dehnstoff 47 111 11 Rosette oval 47 001
4.1 0O-Ring 03 139 12 Verlangerung 07 038
4.2 0O-Ring 00 149 13 Regulierhebel 14 148

4.3 0O-Ring 01 288 14 Temperaturwahlgriff GRX Luran 07 623




GROHETEC®

Abb. 1

Montage-Verlangerung (Art. Nr. 07 038, s. Abb. 1)

1.

2.
3.
4

o

Kalt- u. Warmwasserzufuhr absperren

Sicherungsring und Hebel entfernen (entfallen)

Thermoelement ausbauen und O-Ring Pos. 1 entfernen

Niro-Scheibe Pos. 2 an Stelle O-Ring legen und O-Ring Pos. 1 vor Niro-Scheibe wie-
der anlegen

Verldngerung Giber Thermoelement bis zum Anschlag (Niro-Scheibe) Uberschieben
und Thermoelement mit Rohrschliissel SW 24 in das Gehause einschrauben, dabei
Hebelstellung positionieren

Weiter nach Abb. montieren.

‘:’ Teile Verlangerung

>< Teile entfernen, bzw. entfallen.



Einjustierung

Grohmix/Lahrer Thermostate

Grohmix Thermostate und Lahrer Thermostate miissen

L€einjustiert” werden:
Bei Inbetriebnahme
Nach jeder Wartung

Bei Abweichungen der eingestellten Solltemperatur

1. Grohmix

Zapfstelle 6ffnen und
Temperatur des auslau-

fenden Wassers mit Ther-

mometer messen.
Temperaturwahlgriff so
lange drehen, bis das
auslaufende Wasser

38 °C erreicht hat.
Abdeckplatte abheben.
Thermostatgriff in dieser

Stellung gut festhalten

und Befestigungs-
schraube herausschrau-

ben.

Temperaturwahlgriff ab-

ziehen und so aufstecken,
daR die 38 °C-Markierung
am Griff auf die Marke
am Gehé&use bzw. An-
schlagring zeigt.

Griff gut festhalten und

Schraube wieder anzie-

hen.
Der Temperaturbereich
wird durch die Sicherheits-
sperre auf 38 °C begrenzt.
Bei bis 1973 gelieferten
Thermostaten liegt die Si-
cherheitssperre bei 40 °C.
Wird eine héhere Tempera-

tur gewilinscht, so kann
durch Eindriicken des roten
Sicherungsknopfes die

38 °C bzw. 40 °C-Sperre
tiberschritten werden.

2. Lahrer Thermostate

Temperaturwahlgriff auf
die gewlinschte Auslauf-
temperatur einstellen.
Zapfstelle 6ffnen und
Temperatur des auslau-
fend Wassers mit Ther-
mometer messen.
Temperaturwahlgriff so
lange drehen, bis das
auslaufende Wasser

40 °C erreicht hat.

Bei 1/2" und 3/4": Deckel
des Temperaturwahl-

griffs l6sen. Griff in diese

Stellung gut festhalten.
Mittels Schraubendreher
Griffschraube 2-3 Umdre-
hungen 16sen

Bei 1" und 1 1/4": Griff in
dieser Stellung gut fest-
halten. Griffschraube
mittels Maulschliissel
(SW 10) 2-3 Umdrehun-
gen lésen.
Temperaturwahlgriff ab-
ziehen und so aufstecken,

daRdie40 °C-Markierung

am Griff auf die Gehéuse-

marke zeigt.

Griff gut festhalten,
Schraube wieder anzie-
hen, Deckel des Tempe-
raturwahlgriffs
aufstecken (1/2" und 3/
4").

Sollte die Auslauftempe-
ratur von 40 °C nicht er-
reicht werden, obwohl
der Temperaturwahlgriff

bis zum Anschlag ge-
dreht wurde, ist in dieser
Stellung die Griff-
schraube um 2-3 Umdre-
hungen zu lésen, der
Griff abzuziehen und mit
der 10 °C-Markierung auf
die Gehadusemarke einzu-
stellen. Griffschraube
wieder festziehen und
den Griff drehen bis 40 °C
am Auslauf gemessen
werden.

Anschliel3end weiterar-
beiten, wie oben erklart.

Bei Einsatz in Spezialberei-
chen (z. B. Fotolabor, Fri-
seur) ist der Thermostat auf
die geforderte Arbeitstem-
peratur einzujustieren.




