GROHETEC"®

19 096
Nocken-
schliissel

§

Thermostat-Batterie DN 20 bis Bj. ‘81 34 411
(Lochabstand Rosette 104 mm)

Demontage/Montage

Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren!

Vorabsperrung

1. Griffkappe abheben, Temperaturwahlgriff auf 38 °C stellen und festhalten.
2. Schraube lésen, Temperaturwahlgriff abziehen und Anschlagring abnehmen.
3. Schrauben herausdrehen und Rosette abnehmen.
4. Vorabsperrungen (kalt- und warmwasserseitig) schlieBen.
Dieser Thermostat ist an der Sechskantmutter der RickfluRverhinderer mit Steck-
schllissel SW 19 durch Rechtsdrehung bis Anschlag absperrbar.
Anschlagzapfen am Kopfstiick beachten!
Zapfen am Anschlag rechts = geschlossen
Zapfen am Anschlag links = gedffnet
Bitte beachten, ob Vorabsperrung ordnungsgeman dichtschlieRt, sonst Hauptabsper-
rung schlieRen.
5. Bei defektem RuckfluRverhinderer, RiickfluBverhinderer und Vorabsperrung aus-
tauschen und durch Art. Nr. 47 373 ersetzen.
6. In umgekehrter Reihenfolge montieren.

Thermoelement

1. Arbeitsgange 1 — 4 wie bei ,Vorabsperrung” durchfiihren.
2. Thermoelement herausschrauben, Regulierkegel und Druckfeder herausnehmen.
3. Kaltwassersitz im Gehéause priifen. Sollte dieser beschadigt sein, mischt sich stan-
dig Kaltwasser bei.Thermostatbatterie kann durch Grohe Kundendienst ausgefrast
werden. Es erfolgt der Umbau auf Dehnstofftechnik. Bei Bedarf sprechen Sie uns
an.
4. Thermoelement reinigen (GrohClean Art. Nr. 18 099)
O-Ring vom Regulierkegel demontieren
O-Ringnut und O-Ringgleitflache im Gehause reinigen und fetten
O-Ring erneuern und fetten
ggf. Thermoelement komplett erneuern
5. Alle Teile priifen, reinigen, evtl. austauschen und fetten
6. In umgekehrter Reihenfolge montieren.

Seitenverkehrte
Installation:

Thermoelement 3/4 warm rechts Art. Nr. 47 020 einbauen.
Nach jeder Wartung am Thermoelement ist eine Justierung erforderlich (s. Kapitel
»Einstellungen”, Seite T 185).

Allgemeine Hinweise:

Verwenden Sie nur Original Grohe Ersatzteile.
Zum Fetten nur Grohe Spezialarmaturenfett verwenden (Art. Nr. 18 012).
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Achtung: Wichtig:
Bei Wartung oder Austausch des Thermoelement Bi- Alte Absperrungen aus Kunststoff immer komplett
metall mufd eine Eichung (1 1/2" Umdrehung) und Ju- durch RuckfluBverhinderer + Vorabsperrung (47 373)
stierung durchgefiihrt werden (s. Kapitel ,Einstellun- ersetzen, da die Einzelteile nicht kompatibel sind!

gen”, Seite T 184).

Wichtig: Die Farbkennung fiir die Ersatzteile entnehmen Sie bitte dem Ersatzteilkatalog!

Thermostatgriff kpl. 06 880 0O-Ring 01 297
2 Anschlagring 03 758 5 Hiilse 00 040
3 Rosette mit Schrauben 06 601 6 RickfluBverhinderer + Vorabsperr. 47 373
3.1 Schraube 02 413 6.1 Dichtungsset 47 370
4 Thermoelement 3/4 Bimetall 47 019 6.2 RtckfluBverhinderer 47 371

4.1 0O-Ring 01 296 7 Vorabsperrung 47 372
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Eichung

Grohmix Thermostatbatterien mit Thermoelementen Bi-
metall missen geeicht werden, wenn die Eichschraube
verstellt oder das Thermoelement zerlegt wurde.

Beim Eichen wird der Regelspalt und somit die Misch-
wasseraustrittsmenge eingestellt.

Grohmix

Eichung der Grohmix Thermostatbatterien mit Thermo-
elementen Bimetall nur bei flielendem Wasser vorneh-
men.

1. Grohmix (Bimetall)/Regulierspindel mit Riffelung

Gewindestift seitlich der
Regulierspindel Iésen.

Regulierspindel mit der

halten und Eichschraube
bis zur Blockierung in das
Gehéuse hineindrehen.
WasserdurchfluR wird ge-
stoppt.

Wasserpumpenzange fest-

Gewindestift seitlich der
Regulierspindel anziehen.

Dann Eichschraube unter
Festhalten der Regulier-
spindel entsprechend zu-
riickschrauben:

Einjustierung vornehmen.

Bei Bade- und Brausebatte-
rien 3/4 Umdrehungen
= Regelspalt 0,75 mm
Bei Waschtisch- und Bidet-
batterien 2/5 Umdrehungen
= Regelspalt 0,40 mm

2. Grohmix (Bimetall)/Regulierspindel mit Konus

Gewindestift seitlich der
Regulierspindel Iésen.

Regulierspindel mit der

halten und Eichschraube
bis zur Blockierung in das
Gehduse hineindrehen.
WasserdurchfluR wird ge-
stoppt.

Wasserpumpenzange fest-

Gewindestift seitlich der
Regulierspindel anziehen.
Einjustierung vornehmen.

Dann Eichschraube unter
Festhalten der Regulier-
spindel entsprechend zu-
rickschrauben:

Bei 1/2"-Thermoelement

1 1/4 Umdrehungen = Re-
gelspalt 1,256 mm

Bei 3/4"-Thermoelement

1 1/2 Umdrehungen = Re-
gelspalt 1,50 mm




Grohmix/Lahrer Thermostate

Einjustierung
Grohmix Thermostate und Lahrer Thermostate missen
Leinjustiert” werden:

Bei Inbetriebnahme

Nach jeder Wartung

Bei Abweichungen der eingestellten Solltemperatur

1. Grohmix

Zapfstelle 6ffnen und Stellung gut festhalten Griff gut festhalten und tur gewtiinscht, so kann
Temperatur des auslau- und Befestigungs- Schraube wieder anzie- durch Eindriicken des roten
fenden Wassers mit Ther- schraube herausschrau- hen. Sicherungsknopfes die
mometer messen. ben. Der Temperaturbereich 38 °C bzw. 40 °C-Sperre
Temperaturwahlgriff so Temperaturwahlgriff ab- wird durch die Sicherheits- (berschritten werden.
lange drehen, bis das ziehen und so aufstecken, sperre auf 38 °C begrenzt.

auslaufende Wasser daRdie 38 °C-Markierung Bei bis 1973 gelieferten

38 °C erreicht hat. am Griff auf die Marke Thermostaten liegt die Si-

Abdeckplatte abheben. am Gehause bzw. An- cherheitssperre bei 40 °C.

Thermostatgriff in dieser schlagring zeigt. Wird eine héhere Tempera-

2. Lahrer Thermostate

bis zum Anschlag ge-
dreht wurde, ist in dieser
Stellung die Griff-
schraube um 2-3 Umdre-
hungen zu lésen, der
Griff abzuziehen und mit
der 10 °C-Markierung auf
die Gehdausemarke einzu-

stellen. Griffschraube
wieder festziehen und
den Griff drehen bis 40 °C

Temperaturwahlgriff auf griffs 16sen. Griff in diese dalkdie 40 °C-Markierung

die gewiinschte Auslauf- Stellung gut festhalten. am Griff auf die Gehause-
. ) ) am Auslauf gemessen
temperatur einstellen. Mittels Schraubendreher marke zeigt. d
Zapfstelle 6ffnen und Griffschraube 2-3 Umdre- Griff gut festhalten, wer err. .
A ) . AnschlieRend weiterar-
Temperatur des auslau- hungen I6sen Schraube wieder anzie- . A .
. o " e beiten, wie oben erklart.
fend Wassers mit Ther- Bei 1" und 1 1/4": Griff in hen, Deckel des Tempe-
mometer messen. dieser Stellung gut fest- raturwahlgriffs Bei E; tzin S i lberei
Temperaturwahlgriff so halten. Griffschraube aufstecken (1/2" und 3/ el tinsatz in spezia ergl-
. . . " chen (z. B. Fotolabor, Fri-
lange drehen, bis das mittels Maulschlissel 4"). i<t dar Th f
auslaufende Wasser (SW 10) 2-3 Umdrehun- Sollte die Auslauftempe- Z?ur) ‘fSt derrt zr?qtsttat au
40 °C erreicht hat. gen losen. ratur von 40 °C nicht er- e ge or‘ N (,E r, eitstem-
Bei 1/2" und 3/4": Deckel Temperaturwahlgriff ab- reicht werden, obwohl peratur einzujustieren.

des Temperaturwahl- ziehen und so aufstecken, der Temperaturwahlgriff



